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Fabricado  de acero de alta resistencia  calibre 11 con recubrimiento

en polvo, puntos de anclaje compatibles con accesorios de la serie E.

Fácil instalación y múltiples puntos de anclaje.

N/A.

PSI de rendimiento mínimo
50,000 PSI (libras por pulgada

cuadrada)

Tipo de serie: Serie E

Ancho: 3.47 pulgadas 

Longitud 10 pies 

Altura 0.42 pulgadas 

Peso 13.01 lb/ 5.90 kg.

Riel de acero serie E vertical con
revistimiento de pintura en polvo
de 10 pies, KINEDYNE.
F I C H A  T E C N I C A

CODIGO DE PRODUCTO: 2019
CODIGO UPC: 52474001748

CARACTERISTICAS
- 

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Riel logístico de acero con revestimiento de polvo
(pintura electrostática) vertical serie E para instalación
sobre pisos o en la pared de su remolque, brinda la
flexibilidad de agregar más puntos de amarre y
tranquilidad al asegurar su carga.

APLICACIONES DE USO
Utilizado principalmente por la industria de vehículos cerrados para
el control y sujeción de equipos, muebles, electrodomésticos, etc. El
riel logístico de acero con recubrimiento el polvo vertical serie E,
cuenta con puntos de anclaje compatibles con accesorios de la serie 
 E para el anclaje y sujeción de redes, ensambles logísticos,
ensambles llanteros, entre otros.


